
Číslo/název objednávky

Vše specifikováno při pohledu zevnitř!

Provedení profilů Informace o vzhledu ManDoor

mm 60mm, přerušený tepelný most Bez nadsvětlíku S nadsvětlíkem
45mm, bez přeruš.tepel.mostu H <= 2500 mm H > 2500 mm

Umístění: 

do otvoru

Výška rámu (H)

mm

MD 01 MD 02 MD 03 MD 04
Směr otevírání: ven Směr otevírání: ven Směr otevírání: dovnitř Směr otevírání: dovnitř
DIN: Pravé Venku DIN: Levé Venku DIN: Levé Venku DIN: Pravé Venku

Uvnitř Uvnitř Uvnitř Uvnitř

Typ kliky a zámku Okna

MDKL 01 Klika/klika, štítek, vložka klíč/klíč, standardní zámek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MDKL 02 Madlo/klika, štítek, vložka klíč/klíč, standardní zámek Sekce
MDKL 05 Klika/klika, štítek, vložka klíč/klíč, panikový zámek Typ okna
MDKL 06 Madlo/klika, štítek, vložka klíč/klíč, panikový zámek
MDKL 13 Klika/panikové kování, štítek, vložka klíč/klíč
MDKL 14 Madlo/panikové kování, štítek, vložka klíč/klíč Full Vision sekce
MDKL 15 Klika/klika, štítek, vložka klíč/klíč, 3bodový zámek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MDKL 16 Madlo/klika, štítek, vložka klíč/klíč, 3bodový zámek Sekce
Typ prosklení

Elektrozámek Zavírač
Ano Ano, s lištou
pouze pro MDKL02, MDKL06 Lakování Full Vision rámu

RAL NCS
Odstín (kód)

Externí lakování
Lamela stucco Lamela hladká Stř. drážka woodgrain Interní lakování

671; 9002/9010 695; Ořech/9010 660; 9016/9010

672; 9010/9010 688; Zlatý dub/9010 661; 7016/9010

684; 9005/9010 662; 9005/9010 Prostor pro Vaše poznámky

673; 9006/9010 Bez drážky woodgrain

694; 9007/9010 669; 9016/9010 Stř. drážka hladká

754; 1021/9010 663; 9016/9010

675; 3000/9010 665; Zlatý dub/9010

676; 5010/9010 Bez drážky stucco 666; Tmavý dub/9010

677; 6009/9010 699; 9010/9010

679; 8014/9010 Lamela woodgrain

678; 7016/9010 Bez drážky hladká 664; 9016/9010

533; 9010/9002 667; 9016/9010

531; 9002/9002 680; DB 703/9002 V-profil hladká

532; 9006/9002 668; 7016/9010 687; 9006/9010

536; 9007/9002 682; 7016/9010

534; 7016/9002 539; 9006/9002

535; 5010/9002
538; 8014/9002
540; 7021/9002

Lakování panelů
RAL NCS

Odstín (kód)
Externí lakování
Interní lakování

Lakování profilů rámu, křídla, nadsvětlíku
RAL NCS

Odstín (kód)
Externí lakování
Interní lakování

TOORS CZ s.r.o., Turkova 1338, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika, T: +420 495 491 855,  F: +420 498 606 714, e-mail: toors@toors.cz, www.toors.cz rev.: 2034

V případě požadavku na pohledovou shodu s vedle stojícími vraty uveďte do poznámky informaci o vratech, se kterými má být tato pozice pohledově shodná.
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Objednávka na základě vnějšího rozměru RÁMU

BOČNÍ VSTUPNÍ DVEŘE (MANDOOR NG)
Objednávkový formulář

Počet kusů Dodací týden


